
EIGENSCHAFTEN:

     » Dichtungsmaterialien und Klebstoffe
     » blanke Stahl- und Metallteile
     » Öl, Fett und Schmutz
     » Kohlerückstände und Teer
     » Holz, Glas und Keramik (Verträglichkeitsprüfung!)

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne
Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

400 ml Aerosol
1 Behälter
5 Liter Kanister
10 Liter Kanister
30 Liter Kanister        

     Siedepunkt:        

     Schmelzpunkt:        

     Dichte:               �

     Verdunstungszahl:           

     Zündtemperatur:

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de

Entfetter ● Vorreiniger ● Verdünner

Die verschmutzten Oberflächen mit einem getränkten und sauberen Tuch reinigen und trocken nachwischen.
Achtung: Kann Lacke sowie Kunststoffe angreifen oder verfärben.

2m Aceton dient zur schnellen und effektiven Reinigung sowie zur Entfettung von Glas und Metallen (z.B. Aluminium, Stahl,
Edelstahl) vor Lackier-, Spachtel- und Klebearbeiten. Es verflüchtigt schnell und ist mit Wasser und anderen organischen
Lösemitteln vollständig mischbar.

ACETON

» die gereinigten Teile können sofort weiterverarbeitet werden
» Lackverdünnung / Abbeizmittel
» löst stark ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen
» Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen
» hinterlässt keine Rückstände
» mischbar mit Wasser und den meisten organischen Lösemitteln

ANWENDUNGSGEBIETE:

TECHNISCHE DATEN:

+56°C

-95°C
30,79 g/cm

21,

+540°C

ANWENDUNG:

ERHÄLTLICHE GEBINDE:

Art.Nr.: 100850
Art.Nr.: 310021
Art.Nr.: 310022
Art.Nr.: 310023
Art.Nr.: 310024


